
 

                                                                                                             tel.: 00420 582 336 434 
fax: 00420 582 336 433 

gsm: 00420 777 709 393 
e-mail: info@lanomoravia.cz 

www.lanomoravia.cz               

 

Polyuretanová síta 

Polyuretanová síta pro třídění a odvodňování minerálních surovin 
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Použitý materiál (polyuretanový elastomer) díky svým unikátním 

vlastnostem zaručuje: 

 vysokou pevnost sít 
 opakovatelnou kvalitu prosévání 
 samočisticí efekt 
 nízkou hladinu hluku 

Nabízíme mnoho konstrukčních řešení umožňujících volbu vhodného 

řešení pro každý model prosévacího stroje. 

Velikost sít závisí na způsobu upevnění, ale nabízíme VŠECHNY způsoby 

upevnění, které se vyskytují na trhu, v tom nejběžnější: 

 příčně a podélně napínaná 
 síta modulová 
 upevnění na kolíky  
 upevnění na lištu  
 upevnění na konstrukci prosévacího stroje  

Nejběžnější moduly sít mají rozměry 30x300x1000. 

Výrobní možnosti sít jsou pro oka od 0,4 mm do 250 mm. 

Máme ROHOŽE do odvodňovacích koles všech výrobců. 

Mámě síťové rohože jako náhrady do prosévacích strojů BINDER, LIVELL, 

IFE a jiných značek. 

 


